
WÄRMEPUMPE IN DER ANWENDUNG

Interessante Referenzobjekte

Heinz-Werner Schmidt

Geschäftsführer NIBE Systemtechnik GmbH



Kindergarten „Villa Kunterbunt“



Beheizte Fläche

Heizwärmebedarf nach EnEV

Brauchwasserbedarf 

Sole/Wasser - Wärmepumpe 

Energiekosten / Jahr 

CO2-Ausstoß (Wärmepumpe) 

CO2-Ausstoß (Vergleich mit Gasbrennwert)

Reduktion CO2-Ausstoß / a

580 m²

47.068 kWh/a 

dezentral 

FIGHTER 1310-25 

1.160,00 €

150 g/kWh 

242 g/kWh

4,3 t/a

Kindergarten „Villa Kunterbunt“

Baujahr 2000 in Birstein



Erschließung Wärmequelle  

Sole/Wasser-Wärmepumpe 

Pufferspeicher 500 Liter 

Montage

Summe

18.920,00 €

13.170,00 €

1.020,00 €

1.530,00 €

34.640,00 €

Kindergarten „Villa Kunterbunt“

Investitionskosten



Kindergarten „Villa Kunterbunt“



Kindergarten „Villa Kunterbunt“



Reederei Bürogebäude – Heizen und Kühlen



Bürogebäude – Heizen und Kühlen

Beheizte Fläche

Heizlast

Brauchwasserbedarf 

Sole/Wasser - Wärmepumpe 

CO2-Ausstoß (Wärmepumpe) 

CO2-Ausstoß (Vergleich mit Ölkessel)

Reduktion CO2 – Ausstoß pro Jahr

1.243 m²

70 kW

dezentral

2 x FIGHTER 1320-30

140 g/kWh 

352 g/kWh

55 t/a



Bürogebäude – Heizen und Kühlen



Stadtmuseum Trier



Stadtmuseum Trier

Beheizte Fläche

Heizlast / Kühllast

Brauchwasserbedarf 

Sole/Wasser - Wärmepumpe 

Energiekosten / Jahr

CO2-Ausstoß (Wärmepumpe) 

CO2-Ausstoß (Vergleich mit Öl)

Reduktion CO2- Ausstoß pro Jahr

1.000 m²

80 kW

dezentral

2 x FIGHTER 1320-30

7.150,00 €

140 g/kWh 

352 g/kWh

62 t/a



Erschließung Wärmequelle

Sole-Wasser-Wärmepumpe 
mit Zubehör inkl. Montage 

Summe

55.000,00 €

86.500,00 €

131.500,00 €

Stadtmuseum Trier
Investitionskosten



Stadtmuseum Trier



Stadtmuseum Trier Anlagenkonzept



Mehrfamilienhäuser in Halmstadt



Mehrfamilienhäuser in Halmstadt

Austausch einer zentralen Gasheizung 
gegen NIBE Sole/Wasser – Wärmepumpen



Mehrfamilienhäuser in Halmstadt

Sanierung Baujahr 1966

Gebäude

Wohneinheiten (gesamt)

Beheizte Fläche (gesamt)

Brauchwasserbedarf 

Sole/Wasser - Wärmepumpe (neu)

4

72 

4.400 m²

Zentral / Gebäude 

4 x FIGHTER 1320-30 



Mehrfamilienhäuser in Halmstadt

Sanierung Baujahr 1966

Gasverbrauch/Jahr – umgerechnet in Strom

Energieverbrauch / Jahr neu

Reduzierung zum früheren Energieverbrauch

CO2-Ausstoß (Wärmepumpe) 

CO2-Ausstoß (Vergleich mit Gas)

Reduktion CO2 - Ausstoß pro Jahr

760.000 kWh/a

270.000 kWh/a

65 %

150 g/kWh 

242 g/kWh

47 t/a



Mehrfamilienhäuser in Halmstadt

Sanierung Baujahr 1966

Investitionskosten 

Energiekosteneinsparung im ersten Jahr 

Amortisationszeit ca.

180.000,00 €

35.000,00 €

5 Jahre



Einfamilienhaus mit Sole/Wasser - Wärmepumpe, 
Lüftung und Wärmerückgewinnung



Beheizte Fläche

Heizwärmebedarf nach EnEV

Brauchwasserbedarf 

Sole/Wasser – Wärmepumpe

Lüftungsmodul mit Wärmerückgewinnung 

Energiekosten / Jahr 

CO2-Ausstoß (Wärmepumpe) 

CO2-Ausstoß (Vergleich mit Gas)

Reduktion CO2-Ausstoß pro Jahr

130 m²

15.000 kWh/a 

4 Personen

FIGHTER 1240-8 

FLM 40

400,00 €

130 g/kWh 

242 g/kWh

1,7 t/a

Einfamilienhaus mit Sole/Wasser – Wärmepumpe, 
Lüftung und Wärmerückgewinnung



Erschließung Wärmequelle (Erdsonde)  

Sole/Wasser-Wärmepumpe mit 
integriertem Brauchwasserspeicher 

Lüftungsanlage mit WRG komplett  

Montage

Summe

8.900,00 €

10.260,00 €

4.620,00 €

2.130,00 €

25.910,00 €



Wärmepumpen im Bestand

Weitere Projektbeispiele



Nach der Sanierung 
5- Familienhaus

ausgestattet mit einer Abluft-

Wärmepumpe FIGHTER 315P

in jeder Wohneinheit

Vor der Sanierung
4- Familienhaus mit 

zentraler Heizung im Keller

Sanierung Mehrfamilienhaus



Zentralheizung Im Keller

Vor der Sanierung
Nach der Sanierung

Abluftwärmepumpe FIGHTER 315P

in jeder Wohneinheit

Sanierung Mehrfamilienhaus



Wohneinheiten

Beheizte Fläche (gesamt)

Energiebedarf (gesamt)

Wärmeerzeuger

Reduktion CO2-Ausstoß / a

Vorher

4

420 m²

89.130 kWh

Gas 

Sanierung Mehrfamilienhaus

Neu

5      

500 m²

19.130 kWh

Abl.-WP

20 t/a



Austausch Gaskessel gegen eine 

NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpe

Objektdaten
Wohnfläche 134 m²

Bewohner   3

Wohnzimmertemperatur   21 bis 21,5 �cC

Stoßlüftung 1 bis 2 mal/Tag 

Doppelhaushälfte, Vollkeller

Buchholz in der Nordheide

Baujahr 1998 (nach WSchVO 95) 

Niedertemperatursystem



Einbau der VVM Brauchwasser-Zentrale als 

Systemmodul mit Anbindung an die 

bestehenden Installation

Austausch Gaskessel gegen eine 

NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpe



Beheizte Fläche (gesamt)

Energiebedarf (gesamt)

Wärmeerzeuger

CO2-Ausstoß

Reduktion CO2-Ausstoß / a

Vorher

134 m²

15.500 kWh/a  

Gaskessel

252 g/kWh 

Neu

134 m²

15.500 kWh/a

LW-Wärmep.

150 g/kWh 

1.6 t/a

Austausch Gaskessel gegen eine 

NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpe



2,5 2,0 1,1

7,9

13,3

16,6

22,4

16,9 17,5

12,9

-1,3 

8,1

-10,0 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Dez
Ja

n
Feb M

rz Apr
M

ai
Ju

n Ju
l

Aug
Sep

Okt
Nov

[°C]

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

[kWh]

Heizung u. Warmwasserverbrauch [kWh]

Durchschn. Außentemperatur

Jahresdurschnittstemperatur 10 °C

Austausch Gaskessel gegen eine 

NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpe



Energieverbräuche vor der Modernisierung

Davon Warmwasser 
(ca. 3600 kWh/a),

Verbrauch
[kWh]

Arbeitspreis, 
Brutto

[Æ Cent/kWh]

Arbeit,
Brutto

[€]

Grundpreis, 
Brutto
[Æ €]

Kosten
Brutto

[€]

Strom- u. 
Nebenkosten
Umwälzung, 

Lüfter, 
Regelung, 
Wartung, 

Emmissionsm,
Brutto

[€]

Kosten
Gesamt,
Brutto

[€]

24.04.1999 bis 20.09.1999 2127 2,47 52,48 44,36 96,84

21.09.1999 bis 07.09.2000 16052 2,61 418,34 110,83 529,17 305,00 834,17

08.09.2000 bis 13.09.2001 15836 3,66 580,14 119,26 699,40 310,00 1009,40

14.09.2001 bis 11.09.2002 14693 3,63 533,48 120,94 654,42 315,00 969,42

12.09.2002 bis 29.08.2003 16289 3,63 591,84 117,46 709,30 320,00 1029,30

30.08.2003 bis 14.09.2004 15501 3,77 584,38 127,12 711,50 325,00 1036,50

15.09.2004 bis 07.09.2005 14244 4,16 592,85 119,46 712,31 330,00 1042,31

08.09.2005 bis 30.11.2005 2341 5,01 117,31 20,02 137,33

Æ Verbrauch/Jahr 15436

Austausch Gaskessel gegen eine NIBE L/W-WP



Energieverbräuche nach der Modernisierung

Mit Luft/Wasser-Wärmepumpe 
inkl. Warmwasser 

(ca. 1200 kWh/a), inkl. 
Stromkosten für Umwälzung, 

Lüfter und Regelung

Verbrauch
[kWh]

Arbeitspreis, 
Brutto

[Æ Cent/kWh]

Arbeit,
Brutto

[€]

Grundpreis, 
Brutto
[Æ €]

Kosten
Gesamt,
Brutto

[€]

01.12.2005 bis 30.11.2006 5447 11,61 632,35 64,23 696,58

01.12.2006 bis 

Æ Verbrauch/Jahr 5447

Austausch Gaskessel gegen eine 

NIBE Luft/Wasser-Wärmepumpe



Heizungssanierung im Kloster

Heizleistung gesamt 165 kW in Kaskade



Heizungssanierung im Kloster

Wärmequelle See



Anzahl Apartments 55 
Ölverbrauch früher 82 m³ Öl/a
Verbrauchsprognose 185.000 kWh/a
Vorauss. Energieersparnis   635.000 kWh/a 



Der nächste Winter kommt bestimmt!



Vielen Dank 

für Ihre Aufmerksamkeit !


