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In diesem Ratgeber wird aus Grinden der besseren Lesbarkeit
das generische Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige
Geschlechteridentitdten sind dabei ausdricklich mitgemeint.

Das GEG tritt in Kraft.

Die 65-Prozent-Regelung betrifft
Neubauten in Neubaugebieten.

Beratungsgesprach fir nicht-GEG-

konforme Heizungen wird zur Pflicht.
& Die 65-Prozent-Regelung

Gas- und Olheizungen, die jetzt neu greift fir Bestandsgebaude
installiert werden, mussen ab 2029 in Kommunen Gber 100.000
steigende Anteile an Biomasse nutzen. Einwohnern.

2024 2026



Seit dem 1. Januar 2024 gilt das Uberarbeitete Gebdudeenergiegesetz (GEG). Hier-
mit wird der Ausstieg aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Ol und Erdgas
in der Gebdudeheizung festgelegt und der Einsatz erneuerbarer Energien beim Ein-
bau neuer Heizungen verbindlich geregelt.

Ab 2045 darf eine Gebdudeheizung nur noch vollstdndig mit erneuerbaren Ener-
gien betrieben werden. Als erste MalRnahme ist ein Anteil von 65 Prozent erneuer-
barer Energien fir alle neu eingebauten Heizungen verbindlich. Diese gesetzliche
Verpflichtung tritt schrittweise in Kraft und ist abhédngig von Randbedingungen wie
der kommunalen Warmeplanung. In Kommunen mit 100.000 Einwohnern oder
mehr, die noch keinen Warmeplan ausgewiesen haben, gilt die 65-Prozent-Regel
ab dem 1.7.2026 und in Kommunen bis 100.000 Einwohner ab dem 1.7.2028. Wird
ein Warmeplan in diesen Kommunen vor den Stichtagen erstellt, gilt die 65-Pro-
zent-Regel einen Monat nach Bekanntmachung der Gebietsausweisung.

Entscheidungen fur eine neue Heizung haben also langfristige Konsequenzen. Mit
einer Warmepumpe werden die Anforderungen von 2045 bereits heute erfillt. Dar-
Uber hinaus wird ihr Einsatz attraktiv gefordert.

Fur alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich jetzt eine neue Heizung ein-
bauen lassen wollen, die nicht den zukunftigen Anforderungen entspricht, schreibt
das GEG eine ausfiihrliche Beratung vor, um auf die damit verbundenen Kostenrisi-
ken hinzuweisen. In diesem Ratgeber finden sowohl Fachpartner als auch Hausbe-
sitzer zusatzliche Informationen rund um das verpflichtende Beratungsgesprach.

Weitere Informationen finden Sie auf www.waermepumpe.de.

Ihr BWP-Team

Europdischer Emissionshandel Die 65-Prozent-Regelung
fur Brennstoffe wird eingefihrt greift fiir Bestandsgebdude
(EU ETS II). CO,-Preise steigen in Kommunen mit weniger
voraussichtlich. als 100.000 Einwohnern.

2027 2028

Vorwort



___ Das GEG und die 65-Prozent-Regel

Darum ist Ihre Heizung wichtig:
Die Halfte der Haushalte in Deutschland heizt noch mit Erdgas, ein Viertel mit Heizol.

Rund 35 Prozent des deutschen Energieverbrauchs entfallt auf die Bereitstellung
von Raumwdédrme und Warmwasser in Gebauden. Etwa 40 Prozent aller CO,-Emis-
sionen entstehen in diesem Bereich. Ohne eine ,Warmewende" kann Deutschland
seine Energie- und Klimaziele nicht erreichen. Bei einer Neubaurate von weniger
als einem Prozent heif3t das: Der Gebaudebestand muss klimafit gemacht werden!

In der Grafik ist gut zu erkennen, wieviel CO, durch den Einsatz einer Warmepumpe
eingespart werden kann. Wenn eine Warmepumpe mit griinem Strom betrieben
wird, geht die Emission gegen Null.

CO:-AusstoR einzelner

co Waiarmeerzeuger im Bestand
2 CO,

st 7,37 t/a CcO,
1,77 t/a 0,06 t/a
ol- Gas- Sole-Wasser- Sole-Wasser-
Brennwertkessel Brennwertkessel Warmepumpe Warmepumpe
Nutzungsgrad 0,9 Nutzungsgrad 0,9 (JAZ 4) mit Okostrom

(JAZ 4)

Annahmen: CO,-Faktor Strom 2020-2040 nach GEMIS 5.1 fiir Stromnetz lokal
Einfamilienhaus, 156 m2 Nutzflache, 170 kWh/(m?2a) Heiz- und Trinkwasserwdarmebedarf,
indirekt beheizte Warmwasserspeicher

WARMEPUMPE
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Heizen mit erneuerbaren Energien

Mit diesen Heizungen erfullen Sie die 65-Prozent-Regel des Gebdudeenergie-
gesetzes:

Elektrische Warmepumpe - diese nutzt zum groRen Teil Warme aus
der Umgebung, also Erde, Wasser oder Luft; der benétigte Strom wird
schrittweise klimaneutral

Warmepumpen- und Solarthermie-Hybridheizung, die hauptsachlich
mit erneuerbaren Energien und anteilig z. B. mit fossilen Brennstoffen
betrieben wird

Anschluss an ein Warmenetz, auch Warmenetzbetreiber miissen ihre
Warmeerzeugung bis 2045 vollstandig auf erneuerbare Energien oder
unvermeidbare Abwarme umstellen

Biomasseheizung - z.B. Pellets, Holz, Hackschnitzel

Heizung auf der Basis von Solarthermie - wenn sie den Warmebedarf des
Gebdudes komplett deckt

Stromdirektheizung - nur in sehr gut gedammten Gebduden, da sonst hohe
Betriebskosten drohen

Gas- oder Olheizung, die klimafreundlichen Brennstoff nutzt - mindestens
65% Biomethan, biogenes Flussiggas oder griner und blauer Wasserstoff,
einschlieBlich daraus hergestellter Derivate

Daruber hinaus kénnen auch andere Technologien und Kombinationen auf Basis
Erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwarme genutzt werden. In diesem
Fall ist ein rechnerischer Nachweis tber einen Anteil von 65 Prozent erneuerbarer
Energie oder unvermeidbarer Abwarme vorzulegen (aus Informationen vor dem
Einbau einer neuen Heizung, BMWK).

Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland
klimaneutral sein. Der Gebaudesektor
spielt dabei eine entscheidende Rolle.

WARMEPUMPE
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____ Entwicklung Energiekosten

Schiitzen Sie sich und Ihr Sparschwein

vor steigenden Heizkosten!

Warmepumpen arbeiten hocheffizient, da sie hauptsachlich kos-

tenlose Umweltwarme nutzen.

Sie sparen CO, und damit Geld.

Laut Brennstoff-Emissionshandelgesetz missen fiir die Emissio-
nen, die bei der Verbrennung von Ol und Gas anfallen, steigende

CO,-Preise bezahlt werden.

Sie sparen Biomasse und damit Geld.

Mit einer Warmepumpe vermeiden Sie, ab 2029
wachsende Anteile von Biogas oder Biodl nutzen
zu mussen. Diese sind begrenzt verfligbar. Des-
halb ist mit steigenden Preisen zu rechnen.

2023
2024
2025

2026 |SSSS Bundesemissionshandel 55 - 65

2030 |5

g Warmepumpen
werden attraktiv
gefordert.
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Quelle: Zweite Besc
2030: Prognose
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Kostenexplosion vermeiden

Preisfolgen der , Biomassetreppe” fiir Gasheizungen

Aufwuchs der technologiespezifischen Energiekosten durch den Pflicht-Biomasseanteil fir ein
Muster-Einfamilienhaus im Bestand

6000

5000

60 %
30 % Biomasse
Biomasse

4000 15 %

Biomasse-

[ !
Pflichtanteil
3000
[ Erdgas (inkl.
CO.-Preisanteil)

2000

Energiekosten pro Jahr in Euro

1000

2025 2029 2035 2040

A

Annahmen:

Einfamilienhaus mit 156 m? und Warmebedarf von 170 kWh/m?a, Nutzungsgrad Erdgas-
Brennwerttherme 0,9, Jahresenergiebedarf 29.499 kWh, Preisniveaus Erdgas und Biomasse nach
Prognos 2023, Preisniveau CO,-Preis gemaR BMWK/BMWSB ,,moderates Preisszenario”

v

CO,-Kosten heute und in 20 Jahren
Kosten pro Jahr fiir ein Muster-Einfamilienhaus bei Beheizung mit 100% Erdgas

2024 2044
+400 %

v w D 4 v W Y W W
(<Y<Y (< Y<Y<Y<Y<Y<)
ca. 300 Euro ca. 1.500 Euro
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__ Darum Warmepumpe

Warmepumpen sind unabhéngig.

Die Vorrate an Umweltwarme sind quasi unendlich. Denn
sie werden durch die Sonne und aus dem Erdinneren stan-
dig wieder aufgefillt. Damit sind Sie auch unabhangig von
Rohstoffimporten.

Mit einer Warmepumpe machen Sie sich unabhangig vom
Import fossiler Rohstoffe aus oftmals unsicheren Landern
oder sogar Krisengebieten.

Klimaneutral hergestellter Wasserstoff ist kaum verfiigbar und sehr teuer. Inwieweit
dieser Rohstoff fiir die private Nutzung, fir die Industrie und den Schwerlastverkehr
ausreichend zur Verfigung steht und zu welchen Preisen, ist noch nicht absehbar.

In Kombination mit Photovoltaik
bietet die Warmepumpe maximale
Unabhangigkeit von schwankenden
Strom- und Rohstoffpreisen.

WARMEPUMPE ()
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Darum Warmepumpe

Warmepumpen steigern den Wohnkomfort.

Mit einer Warmepumpe wird nichts verbrannt: Kein Rul3, kein
Staub und keine Geruchsbildung. AuRerdem gewinnen Sie ggf.
Platz fiir Sauna oder Weinkeller, wenn Oltank oder Biomasse-
lager wegfallen.

Warmepumpen sind ,smart” steuerbar und lassen sich mit einem Energiemanage-
mentsystem sparsam und intelligent Giber eine App vernetzen.

Wenn es warmer wird, hat die Heizung in der Regel Sommerpause - es sei denn, sie
kann auch zum Kiihlen verwendet werden. Das klimaschonende Heizsystem ist das
einzige, das im Sommer die Raumtemperatur auch absenken kann.

Kihlen mit der
Warmepumpe

WARMEPUMPE
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_ Darum Warmepumpe

Wiarmepumpen erfillen schon heute die Anforderungen
von morgen

Um die europaisch festgelegten Klimaziele zu erreichen, wer-
den die energetischen Anforderungen an Neu- und Altbauten

zunehmend verscharft. Mit einer modernen Warmepumpe
werden Sie diesen Anforderungen gerecht.

Eine Warmepumpe sichert und steigert den Wert Ihrer Immobilie

Der Umstieg auf regenerative Umweltenergie hebt das Haus ohne aufwendige
energetische (Voll-)Sanierung in eine zeitgemaRe Energieeffizienzklasse und sichert
so den Wert der Immobilie. Schon durch den Wechsel zu einer Warmepumpe ver-
bessert sich zumeist die Klassifizierung Ihres Gebaudes im Energieausweis.
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Hinweis Beratungspflicht

MNachweis Erfiillung Informationspflicht nach § 71 Absatz 11
Gebaudeenergiegesetz

Fachkundige Person nach § 60b oder § 88 Absatz 1 GEG:

Vorname / Nachname

Strafe / Hausnummer / PLZ [ Ort

O Schornsteinfeger/in nach Anlage A Nummer 12 zu der Handwerksordnung

O Installateur/in und Heizungsbauer/in nach Anlage A Nummer 24 zu der Handwerksordnung

[ ofen- und Luf theizungsbauer/in nach Anlage A Nummer 2 zu der Handwerksordnung

D Energieberater/in, die auf der Energieeffizienz-Expertenliste fir Forderprogramme des
Bundes stehen

[ anderweit ig nach § 88 Absatz 1 GEG berechtigte Person

Anschrift Beratungsobjekt: .. . a a
Sollten Sie sich fiir ein fossiles Heizungssystem

entscheiden, ist Ihr Fachpartner seit dem 1.1.2024
verpflichtet, Sie Uiber gesetzliche Anforderungen
Vorname / Nachname Eigentamer / Eigentamerii und Kostenrisiken zu informieren und mit Ihnen
gemeinsam den ,Nachweis Erfiillung Informations-
pflicht nach § 71 Absatz 11 Gebdudeenergiegesetz”
durchzugehen und zu dokumentieren.

Strafe / Hausnummer / PLZ [ Ort

Anschrift Eigentimer / Eigentimerin, wenn abwi

Anlass der Beratung:
Geplanter Einbau einer

D Gasheizung D Olheizung D Heizung mit Nutzung fester Brennstoffe

Machfolgende Punkte waren Inhalt des Beratungsgesprichs:

O information tber magliche Auswirkungen der Warmeplanung im Gemeindegebiet, in dem
das Objekt gelegen ist, in dem die Heizung eingebaut werden soll.
O Kostenrisiken durch CO3- und Brennstoffpreise
[ Griine-Brenns toff-Quote ab 2029
O zuden vorgenannten Punkten wurde der/die Eigentiimer/in bereits im Rahmen einer
Energieberatung bzw. O der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP)
am _ beraten (zutreffendes bitte ankreuzen und Datum der Beratung angeben)

Nachweis zur Erfillung
Informationspflicht
nach 8 71 Absatz 11
Gebdudeenergiegesetz

Datum, Unterschrift Eigentimer/in

Datum, Unterschrift fachkundige Person, Stempel

WARMEPUMPE

Heizen im griinen Bereich.
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_ Kurz aufgeraumt

Viele Geriichte und Mythen rund um die Warmepumpe halten sich hartnackig
in der 6ffentlichen Debatte. Hier ein paar aufklarende Fakten:

Warmepumpen arbeiten effizient

Warmepumpen verbrauchen Strom, das ist richtig. Das Ver-

héaltnis zwischen eingesetztem Strom und bereitgestellter

Warme liegt bei eins zu drei bis vier oder sogar héher! Das

bedeutet: 75 Prozent der Energie, die eine Warmepumpe bené-

tigt, stellt die Umwelt frei zur Verfugung. Warmepumpen verbrau-

chen deutlich weniger Energie als eine Erdgas- oder Olheizung, die das

gleiche Gebdude beheizt. In der Summe heil3t das, dass sich durch die Nutzung
einer Warmepumpe der individuelle Energiebezug deutlich reduziert.

Warmepumpen eignen sich auch
fur Bestandsbauten

Je besser ein Haus gedammt ist, desto weniger Warmever-
luste gibt es und desto weniger Energie braucht die Heizan-
lage, um es ausreichend zu beheizen. Weder eine schlechte
Dammung noch alte Heizkdrper sind aber ein Ausschlusskrite-
rium fir eine Warmepumpe. Entscheidend sind die Vorlauftempe-

ratur und die spezifische (flachenbezogene) Heizlast des Hauses.

Bei Vorlauftemperaturen bis zu 55 Grad Celsius kann jedes Bestandsgebdude mit
einer Warmepumpe ausreichend beheizt werden. Haufig kann die nétige Vor-
lauftemperatur durch den Tausch einzelner Heizkérper oder anderer kleiner Mal3-
nahmen gesenkt werden.

Mittlerweile bieten Hersteller aber auch Warmepumpen an, die noch héhere Tem-
peraturen effizient erzeugen kdnnen - insbesondere die neue Generation der
Warmepumpen mit dem natuirlichen Kéltemittel Propan liefern hier gute Voraus-
setzungen. Eine grindliche Planung und Dimensionierung sollten dabei unbedingt
erfolgen, da héhere Vorlauftemperaturen immer zu Lasten der Effizienz gehen und
auch Heizlast und Warmepumpenleistung zusammenpassen mussen.

WARMEPUMPE
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Warmepumpen funktionieren mit

klassischen Heizkdrpern

|
Es muss bei einem Heizungstausch also nicht zwangslaufig l
das gesamte Heizsystem ausgetauscht werden. Je groRer 1 1

die Heizkoérper dimensioniert sind, desto effizienter funktio-
niert die Warmepumpe, weil sie dann niedrigere Vorlauftem-
peraturen benétigt. Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur,
welche von der Heizungsanlage in die Heiz-
rohre geschickt wird. Klassische Heizkorper
brauchen aufgrund ihrer kleineren Flache
tendenziell hhere Vorlauftemperaturen, um
warm zu werden, als Flachenheizungen, wie
z.B. FuBboden- oder Wandheizungen.

Link zum BWP-
Heizkérperrechner

Am richtigen Platz stéren Warmepumpen
weder Besitzer noch Nachbarn

Bei der Aufstellung von Luft-Wasser-Warmepumpen muss
auf die Schallimmissionen geachtet werden, die beim Nach-
barn ankommen. Neben der Wahl des richtigen Gerats ist die
sorgfaltige Auswahl des Aufstellortes sehr wichtig.

Es gilt: Die sorgfaltige Planung ist das A und O. Die Vorgaben zu

den zuladssigen Immissionspegeln befinden sich in der ,Technischen

Anleitung zum Schutz gegen Larm”, kurz TA Larm. Schallimmissionen kénnen auch
durch zusatzliche MaBnahmen vermindert werden. Geeignet dazu sind zum Bei-
spiel Schallddmmgehause von spezialisier-

ten Herstellern.

Falls aus Schallschutzgriinden keine Auf- Link zum
stellung mogllch ist, muss untgr Umstaq- BWP Leitfaden Schall
den auf eine andere Technologie ausgewi-

chen werden, z.B. eine Erdwarmepumpe.

WARMEPUMPE
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Kurz aufgeraumt

Wéarmepumpen funktionieren auch
mit ,,natiirlichen” Kaltemitteln

Es ist richtig, dass ein grolRer Teil der aktuell verbauten
Warmepumpen synthetische Kaltemittel enthalten, die zu
der Gruppe der F-Gase (Fluorkohlenwasserstoffe) oder auch
zur Gruppe der PFAS (Per- und polyfluorierte Chemikalien)
gehoren.

Sie werden in Warmepumpen genutzt, weil sie viele positive Eigen-
schaften haben. In Warmepumpen werden die Stoffe in aller Regel wahrend der
gesamten Lebenszeit in einem geschlossenen Kreislauf gefuhrt. Sie altern dabei
nicht und werden nicht verbraucht. Nach dem Ende der Nutzung werden sie pro-
fessionell abgesaugt und entweder wieder aufbereitet oder sicher entsorgt.

In der Branche gibt es unbestritten einen Trend zu naturlichen Kaltemitteln. Ins-
besondere im Ein- und Zweifamilienhaus ist bereits ein breites Portfolio auBen
aufgestellter Warmepumpen mit naturlichen Kaltemitteln im Wesentlichen Propan
(R290) im Markt verbreitet.

Durch den seit Beginn dieses Jahres verfligbaren Férderbonus in Héhe von funf
Prozentpunkten fur den Einbau von Warmepumpen mit natirlichen Kaltemitteln
im Rahmen der Bundesférderung fiir effiziente Gebaude (BEG EM) wird sich die
Marktdurchdringung weiter verstarken.

Hier finden Sie
weitere Informationen
zu Kaltemitteln.

WARMEPUMPE
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Kurz aufgeraumt _____

Warmepumpen funktionieren bei
niedrigen AuBentemperaturen!

Durch die Warmepumpe wird die Umwelt des Gebaudes (z.B.
die AuBenluft) abgekihlt, wahrend das Gebaudeinnere auf-
geheizt wird. Das funktioniert auch bei sehr geringen AuRBen-
temperaturen von deutlich unter 0 °C. Luftwdarmepumpen
sind von sehr niedrigen AuBentemperaturen allerdings starker
beeintrachtigt als beispielsweise Erdwarmepumpen, da das Erd-

reich im Gegensatz zur Luft relativ konstante Temperaturen liefert. Um

den kurzfristig erhdhten Warmebedarf zu decken, kann bei Luftwarmepumpen ab
einer bestimmten AulRentemperatur ein elektrischer Heizstab zugeschaltet werden.

Im Durchschnitt treten diese sehr geringen Aullentemperaturen in Deutschland
allerdings nur an wenigen Tagen des Jahres auf, sodass die Gesamteffizienz und der
Stromverbrauch bei sachgerechter Planung und Installation kaum beeinflusst werden.

Wie ist die Temperatur-
Verteilung bei Ihnen vor Ort?
Die BWP-Klimakarte verrat es!

Das Stromnetz wird stetig an neue
Herausforderungen angepasst

Im Zuge der Energiewende steigt der Strombedarf in Deutschland -
das ist richtig, weil es immer mehr Warmepumpen und E-Auto-Ladestationen gibt.

Dieser Mehrbedarf stellt die Verteilernetze vor Herausforderungen, doch
»Blackouts« drohen laut Bundesnetzagentur (BNetzA) deshalb nicht. Die Netze wer-
den im Rahmen der Energiewende kontinuierlich ausgebaut.

AuBerdem wird es mittelfristig durch die Digitalisierung der Stromnetze
und intelligente Energiemanagementsysteme besser moglich sein, hohe
Stromverbrauche in Zeiten zu verschieben, in denen es ein entsprechendes
Stromangebot gibt. Dabei werden auch variable Stromtarife eine Rolle spielen.

WARMEPUMPE
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___ Blick zu den europaischen Nachbarn
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Etablierte Technik

Ein Blick Gber den Tellerrand zu unseren europdischen Nachbarn zeigt, dass
Warmepumpen schon langst etablierte Technik und keine Ausnahme mehr sind.
Trotz kalterer Winter sind Schweden, Finnland und Norwegen Spitzenreiter beim
Warmepumpenausbau in der EU. In der Grafik sehen Sie, wieviele Warmepum-
pen pro 1.000 Haushalte in den europaischen Nachbarldandern verkauft wurden.
Deutschland lag 2022 nur auf Platz 19 und damit auf dem drittletzten Platz.

Absatz Warmepumpen je 1.000 Haushalte im europdischen Vergleich
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(Quelle: EHPA, 2023)

WARMEPUMPE ()
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Blick zu den europaischen Nachbarn _____

In Schweden haben (iber 60 Prozent der Ein- und Zweifami-
lienhduser Warmepumpen. Hohe CO,-Steuern und gins-
tige Strompreise haben diese Entwicklung beglnstigt. Seit
Jahrzehnten heizen Familien in Schweden mit der Warme-
pumpe auch in Bestandsgebduden und in langeren und
kalteren Wintern als in Deutschland.

In Danemark werden circa 65 Prozent aller Haushalte mit
Fernwdrme versorgt. In Esbjerg wird diese Fernwarme von ‘
der groBRten Meerwasser-Warmepumpe der Welt erzeugt.

Bereits 2013 wurden Ol- und Gasheizungen in Ddnemark

im Neubau verboten. Seit 2016 ist es verboten, alte fos-
sile Heizkessel gegen neue auszutauschen. Fossile Energie- ‘
trager werden in Danemark darlber hinaus deutlich héher

besteuert als in Deutschland.

Aber auch in Deutschland sind in Neubauten Warmepum-
pen bereits als Standardldsung etabliert. Der gréRere Teil
der Bauherren von Ein- und Zweifamilienhdusern ent-
scheidet sich bereits fur eine Warmepumpe als primadren
Warmeerzeuger.

Auch im Altbau sind Warmepumpen eine interessante

Option zur Standardheizung, was sich nicht zuletzt an der

sprunghaft gestiegenen Nachfrage ablesen ldsst: Mehr als die

Halfte der im vergangenen Jahr installierten Warmepumpen wurden im Gebdude-
bestand verbaut.

WARMEPUMPE
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___ Bundesforderung fur effiziente Gebdaude (BEG) _____

Bei der Forderung fur eine Warmepumpe haben Sie mehrere Optionen. Die Einzel-
maBnahmenférderung zum Heizungstausch und die systemische Férderung wer-
den Uber die KfW abgewickelt. Andere EinzelmaRBnahmen, z.B. zur Heizungsopti-
mierung oder zur energetischen Modernisierung der Gebaudehille werden uber
das Bundesamt fur Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) geférdert.

MODULE DER NEUEN WARMEPUMPEN-FORDERUNG 2024
FORDERSATZE FUR SELBSTGENUTZTES WOHNEIGENTUM

Basisforderung % 30 %

Klimageschwindig- e o
keits-Bonus ,-‘} 20 %

Fiir den Austausch alter Ol-, Kohle-, Nachtspeicher-
oder mindestens 20 Jahre alter Gas-Heizungen

Einkommens- (=) o
abhangiger Bonus . 30 %

Fir Haushalte mit einem zu versteuernden
Jahreseinkommen von weniger als 40.000 €

Effizienz-Bonus QF 5 °/o

Fiir den Einsatz von Warmepumpen mit natiirlichen
Kaltemitteln oder Erdwarme als Warmequelle

Hochstfordersatz o

* Der Klimageschwindigkeitsbonus wird bis einschlieBlich 2028 in Hohe von 20 Prozent
gewahrt. Danach reduziert sich der Bonus jéhrlich um drei Prozent.

WARMEPUMPE ()
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Beispiel 1
BEG EM: Luft-Wasser-Warmepumpe
+ Austausch eines Gas-Kessels

mit 15 Jahren Laufzeit Fordersumme:

+ Nutzung eines natirlichen Kaltemittels 35 %
(z.B. R 290 Propan)

der forderfahigen

Kosten
Beispiel 2
BEG EM: Sole-Wasser-Warmepumpe
+ Austausch einer Olheizung
+ Einbau einer neuen Sole-Wasser-Warmepumpe R e A

+ Nutzung von Erdwarme 55 %

der forderfahigen
Kosten

Beispiel 3
BEG EM: Luft-Wasser-Warmepumpe

+ Austausch eines Gas-Kessels*)

+ zu versteuerndes Jahreshaushaltseinkommen Férdersumme:
unter 40.000 € ’

+ Einbau einer neuen Luft-Wasser-Warmepumpe 70 %

der forderfahigen
“ min. 20 Jahre alt und funktionstiichtig

Kosten
Weitere Informationen rund um
die staatlichen Forderprogramme,
den Erganzungskredit und weitere
Programme gibt es hier:
WARMEPUMPE
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____ Weitere Forderprogramme
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Nicht jedes Gebéude ist von Anfang an ,Warmepumpen-ready”. Mit Optimie-
rungsmaBnahmen an der bestehenden Heizungsanlage lasst sich das dndern
und zugleich die Systemeffizienz noch einmal unmittelbar verbessern.

Das BAFA fordert im Rahmen des Programmteils ,,Heizungsoptimierung” unter
anderem folgende Leistungen mit 15 Prozent bzw. 20 Prozent’, wenn die MalBnahme
Teil eines individuellen Sanierungsfahrplanes eines Energie-Effizienz-Experten ist:

den Einbau von Flachenheizungen, von Niedertemperaturheizkdrpern
den hydraulischen Abgleich

den Austausch von Heizungspumpen

die Dammung von Rohrleitungen

die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

den Einbau von Systemen auf Basis temperaturbasierter Verfahren
des hydraulischen Abgleichs

den Einbau von Warmespeichern im Gebaude oder gebaudenah
(auf dem Gebaudegrundstuck)

Die KfW férdert die systemische Sanierung eines Gebdudes, wenn dieses
durch die MaBnahmen einen besseren Effizienzhausstandard erreicht.

Wird bei der Sanierung im Rahmen der BEG WG/NWG eine Heizung zu mindes-
tens 55 Prozent aus erneuerbaren Energien installiert (EE-Klasse), so erhalt das
Gebaude einen zusatzlichen Bonus von 5 Prozent. Fur die Sanierung der energe-
tisch schlechtesten 25 Prozent des Gebaudebestandes gibt es einen Worst-Perfor-
ming-Building-Bonus (WPB-Bonus) in Hohe von 10 Prozentpunkten.

1 zzgl. eines einkommensabhéngigen Bonus (30 Prozent), wenn das zu versteuernde
Jahreshaushaltseinkommen unter 40.000 € betragt

WARMEPUMPE
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Effizienzhaus (EH) Tilgungs- EE-Bonus? | WPB-Bonus | Fordersatz
zuschuss (max.)

Wohngebaude (WG) und
Nichtwohngebdude (NWG)

EH Denkmal 5% 5% 10 % 20% "
EH 100 - - - -

EH 852 5% 5% 10% 20% "
EH 70 10% 5% 10% 25%"
EH 55 15% 5% 10 % 30%"
EH 40 20% 5% 10% 40% "

"von maximal 150.000 € férderfahigen Kosten je Wohneinheit in Wohngebauden,
wenn die EE-Klasse erreicht wird, sonst 120.000 €

2 im Rahmen der BEG NWG wird der 5-Prozent-Bonus auch gewahrt, wenn
alternativ zur EE-Klasse die NH-Klasse erreicht wird

3 nicht forderwirdig bei Nichtwohngebduden

WARMEPUMPE fra N
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___Infomaterial

[

Fiir Fachhandwerker bietet der
[—5~.. BWP ein Musterangebot fiir eine
Warmepumpen-Installation.

Ist Ihr Haus Warmepumpen-
tauglich? Hier geht es zur
Checkliste vom BWP.

Hier geht es zur

KfW Heizungs-

forderung.

Hier geht es Die
zum BAFA: Informationen
Bundesforderung flr zur staatlichen
effiziente Geb&ude. Férderung

werden vom BWP
stetig aktualisiert.

Die Panungstools fir
Fachhandwerker sind
online jederzeit nutzbar.

»Hallo Warmepumpe!”, ,Leitfaden Schall”,
»Modernisieren mit der Warmepumpe"
und viele weitere praktische Ratgeber
finden Sie hier beim BWP.

WARMEPUMPE
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Der Bundesverband Warmepumpe (BWP) e.V.

ist ein Branchenverband mit Sitz in Berlin, der
die gesamte Wertschépfungskette rund um
Warmepumpen umfasst. Im BWP sind iber 1.250
Unternehmen der Heizungsindustrie, Handwerks-
unternehmen, Planungs- und Architekturbiiros,
Bohrfirmen sowie Energieversorger organisiert,
die sich fur den verstarkten Einsatz effizienter
Warmepumpen engagieren.

Die deutsche Warmepumpen-Branche beschaf-
tigt rund 70.000 Personen und erwirtschaftet
einen Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro.
Derzeit werden in Deutschland Gber 1,7 Millionen
Warmepumpen genutzt. Die hier verbauten
Anlagen werden zu rund 95 Prozent von BWP-
Mitgliedsunternehmen hergestellt.

Die Inhalte des Ratgebers wurden sorgfaltig
erarbeitet. Dabei wurde Wert darauf gelegt,
zutreffende und aktuelle Informationen zur
Verflugung zu stellen. Dennoch ist jegliche Haftung
fur Aktualitat, Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Informationen ausgeschlossen.
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