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Modernisieren mit Warmepumpe - natiirlich geht das!

Mit diesem Praxisratgeber mdchten
wir allen Handwerkern und Planern
ein Werkzeug an die Hand geben, um
den Heizungstausch mit Warmepumpe
professionell zu planen und durchzu-
fuhren. Auf diese Weise kdnnen Sie die
Warmewende im Sinne der nationalen
und internationalen Klimaschutzziele
aktiv mitgestalten.

.Wir“, das sind Experten und Branchen-
kenner aus unserem Verband und ins-
besondere ein Team aus renommierten
Warmepumpen-Fachhandwerkern, die
endlich aufrdumen mdchten mit Falsch-
annahmen wie: ,Eine Warmepumpe
funktioniert nur mit FuBbodenheizung”,
»Die meisten Bestandsgebaude sind fir
eine Niedertemperaturheizung nicht
geeignet”, ,Warmepumpe beim Hei-
zungstausch ist viel zu teuer - das geht
nur mit Ol und Gas.”

Denn es gibt fuir beinahe jedes Bestands-
gebdude - egal, ob (teil)saniert oder
nicht - eine passende Warmepumpen-
Losung. Wichtig ist, die individuellen
Gegebenheiten des Hauses, des Grund-
stiicks und die Wiinsche der Bewohner
bei einem Vor-Ort-Termin professionell
aufzunehmen.

In diesem ersten Teil unserer Ratgeber-
serie zum Thema ,Modernisieren mit
Warmepumpe” mdchten wir Sie vom
Erstgesprach mit Ihrem Kunden bis zur
Erstellung eines ersten Angebots beglei-
ten. Dabei sind die einzelnen Schritte
Ubersichtlich dargestellt und Sie finden
jede Menge Tipps und Links zum The-
ma Heizungstausch mit Warmepumpe.

Uber die interaktiven QR-Codes gelan-
gen Sie mit Threm Smartphone per
Scan-App direkt zu weiterfihrenden
Informationen, Berechnungstools oder
hilfreichen Dokumenten zum Aus-
drucken.

Machen Sie mit, werden auch Sie zum
~Warmewender” und unterstitzen Sie
Thre Kunden bei dem Wechsel zu einem
umweltfreundlichen Heizsystem!

=

Thr Dr. Martin Sabel
(Geschaftsfihrer Bundesverband
Warmepumpe e.V.)

WARMEPUMPE

HEIZEN IM GRUNEN BEREICH

Vorwort



Politik & Klima

Heizen im griinen Bereich:

Warmepumpe mit Riickenwind aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft

Rund 35 Prozent des deutschen Ener-
gieverbrauchs entfallt auf die Bereitstel-
lung von Raumwarme und Warmwas-
ser in Gebaduden. Etwa 40 Prozent aller
CO,-Emissionen entstehen in diesem
Bereich. Ohne eine ,Warmewende”
kann Deutschland seine Energie- und
Klimaziele nicht erreichen. Bei einer
Neubaurate von weniger als einem Pro-
zent heil3t das: Der Gebaudebestand
muss klimafit gemacht werden!

12 Millionen alte Heizungsanlagen
mussen nach Angaben der Bundes-
regierung in den kommenden Jahr-
zehnten ausgetauscht werden -

denn 25 Prozent der Bestandsgerate
sind Uberaltert, 67 Prozent arbeiten un-
zureichend effizient und verursachen
damit einen groBen Teil der Umweltbe-
lastung. Dies zu andern ist eine grole
Herausforderung fir Handwerker, Pla-
ner und Immobilienbesitzer - vor allem
aber ist es eine grolRe Chance fir die
Warmepumpe und fir unser Klima.

CO,-AusstoR einzelner Warmeerzeuger im Bestand

CO; co,

9.075 kg/a

CO,

2.966
6.689 kg/a ke/a

ATDIO

Deutschland hat sich
vorgenommen, bis 2050
80 bis 95 Prozent weniger
CO, auszustoRen.

Der Gebdudesektor wird
dabei eine entscheidende

Rolle spielen.
0 kg/a

2019 nach GEMIS 5.0

(425 gr/kWh) Einfamilienhaus,
156m?2 Nutzflache,

170 kWh/(m?2a) Heiz- und
Trinkwasserwdrmebedarf,

Gas- Warmepumpe

Brennwertkessel Brennwertkessel (JAZ 3,8)
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indirekt beheizte

Warmepumpe ; ;
pump Trinkwasserspeicher

mit Okostrom

Az 3,8) JAZ = Jahresarbeitszahl



Wissenschaftlich belegt:

Die Erreichung der Klimaschutzziele ist ohne Warmepumpe nicht méglich

Um die Klimaschutzziele im Gebau-
desektor zu erreichen, missten laut
einer Studie von AGORA Energiewende
bis 2030 ca. funf Millionen Warmepum-
pen installiert werden - der groRte Teil
davon im Bestand.

Die Studie hat auch untersucht, wel-
che Anforderungen die zusatzlichen
Warmepumpen an das Stromsystem
stellen. Demnach dndert sich die jahr-
liche Spitzenlast kaum, wenn die heuti-
gen veralteten Nachtspeicherheizungen
durch effiziente Heizungen ersetzt und
die Warmepumpen flexibel gesteuert
werden.

Um die Klimaziele fir 2030 zu errei-
chen, ist es allerdings nétig, dass der
Anteil von Strom aus Erneuerbaren
Energien schneller wachst als bislang
geplant.

In der Politik ist die Botschaft ange-
kommen: Ohne die Elektrifizierung des
Warmesektors ist die Energiewende
nicht realisierbar.

Einige Meilensteine wurden von der
Bundesregierung schon auf den Weg
gebracht:

= Das Klimaabkommen von Paris
lasst sich nur umsetzen, wenn wir bis
2050 vollkommen CO,-frei heizen.

= Mit dem Gebdude-Energie-Gesetz
(GEG) hat die Regierung einen Fahr-
plan zum energieeffizienten Gebdu-
debestand auf den Weg gebracht.

= Im Griinbuch Energieeffizienz
hat das Wirtschaftsministerium die
Sektorkopplung, also die effiziente
Nutzung von Strom im Warmemarkt,
zur dritten Saule der Energiewende
erklart.

Werte im Bestand erhalten

Damit bestehende Gebaude auch zu-
kunftig ihre Substanz erhalten und be-
wohnbar bleiben, investieren Immo-
bilienbesitzer. Dass zur Werterhaltung
neben einer schicken Fassade auch eine
umweltfreundliche Heizung gehort, wird
spatestens bei Betrachtung des Energie-
ausweises deutlich. Immer mehr Immo-
bilienbesitzer entscheiden sich daher
bereits heute fur eine Warmepumpe.

Strom wird immer griiner - und mit
ihm die Warmepumpe!

Nutzen Sie diese Chance und profilie-
ren Sie sich mit dem Know-how dieses
Leitfadens und Ihren eigenen Referen-
zen!

WARMEPUMPE
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____ Warmepumpe: Vorteile auf einen Blick

Die Warmepumpe ...
... reduziert die CO,-Emissionen
massiv - beim Einsatz von erneu-
... liefert Wohlfiihlwdrme ohne erbarem Strom sogar auf Null!
Verbrennung: kein RuB, kein
Dreck, kein Gestank.

... sichert attraktive staatliche
Forderung beim Heizungstausch.
... schafft Brennstofflager ab.
Endlich Platz fur Weinkeller,
Party- oder Fitnessraum! ... schont die nur beschrankt ver-
fligbaren fossilen Energietrager.

... bietet mehr Lebensqualitat: be-
hagliche Warme und angenehme ... sichert Arbeitsplatze in
Kihlung aus einem Gerat. Deutschland: Die Geschafts-
modelle der Zukunft sind langst
auf die Energiewende eingestellt.

... macht unabhangig von
Ol- und Gasimporten.

... Steigert den Wert des
Gebaudes langfristig.

Warmepumpen-Anlagen, rund die Halfte davon in der

Sanierung. Gut geplant und sauber installiert errei-
chen die Systeme auch im un- oder teilsanierten Altbau Jahresarbeitszahlen von
deutlich Uber 3,0. Meine Kunden sind zufrieden. Gerade fur Sanierer zahlen Argu-
mente wie Zukunftssicherheit und Unabhangigkeit.”

, Mit meinem Team installiere ich jedes Jahr an die 50

Oliver Nick, Nick Warmepumpen GmbH, Leonberg
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Einfach erklart:

Eine Warmepumpe funktioniert wie ein
Kuhlschrank, nur umgekehrt.

Statt den Lebensmitteln entziehen
Warmepumpen dem Erdreich, dem
Grundwasser oder der Luft Warme und
~pumpen” diese auf ein zum Heizen ge-
eignetes Temperaturniveau. Es handelt
sich also um eine altbewahrte Technik.

Zum Antrieb bendtigt die Warmepum-
pe Strom. Aus einer Einheit Strom er-
zeugt eine Warmepumpe ein Vielfaches
an Warme.

Warmepumpen nutzen die Energie der
Umwelt, um die bendtigte Vorlauftem-
peratur des Heizsystems von 30 bis zu
55 Grad Celsius bereitzustellen. Sie ar-
beiten permanent auf einem niedrigen
Temperaturniveau.

Warum also fossile Energietrager bei
vielen hundert Grad Celsius
verbrennen, um ein Haus auf 22 Grad
Celsius zu temperieren?

Wie funktioniert eine Warmepumpe? ______

Hohe Verluste sind dabei unvermeid-
bar. Da nichts verbrannt wird, gehéren
Schmutz, RuR und Gerliche ebenfalls
der Vergangenheit an. Zudem kann die
Warmepumpe im Sommer bei Bedarf
auch kihlen.

Wird der Strom, der die Warmepumpe
antreibt, aus Erneuerbaren Energien
(z.B. Wind oder Sonne) gewonnen, ist
die Warmepumpe nahezu CO,-neutral.

Im Sommer kénnen
Warmepumpen fiir ein angenehm
kiihles Raumklima sorgen.

WARMEPUMPE
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_____ Wie funktioniert eine Warmepumpe?

Eine Warmepumpen-Heizungsanlage
besteht aus drei Teilen: Der Warme-
quellenanlage, die der Umwelt (Erde,
Wasser oder Luft) die bendtigte Energie
entzieht, der eigentlichen Warmepum-
pe, die die gewonnene Umweltenergie
nutzbar macht sowie dem Warmever-
teil- und Speichersystem, das die Warme
im Haus verteilt oder zwischenspeichert.

Warmepumpen nutzen ein Kaltemit-
tel, welches bereits bei sehr geringen
Temperaturen verdampft. Die zur Ver-
dampfung bendtigte Energie bezieht
die Warmepumpe aus der Umwelt.

NN
7’ i
[N\

Luft

Antriebsenergie

Umweltenergie

Funktionsprinzip Warmepumpe

So ist es moglich, dass selbst bei Mi-
nusgraden Energie aus der Umwelt
zu dem noch kalteren Medium in der
Warmepumpe flie3t: Die Umweltwarme
wird gleichsam aufgesogen. Das nun
dampfformige Kaltemittel wird von der
Warmepumpe so lange verdichtet, bis
die zum Heizen erforderliche Tempera-
tur erreicht ist. Warme wird an das Ge-
baude abgegeben, das Kaltemittel kiihlt
ab und wird flissig: Der Kreislauf kann
von vorne beginnen.

Saubere Warme:

Fast bereits jede zweite
Kilowattstunde Strom
stammte 2019 aus
Erneuerbaren Energien.

Mit Okostrom heizen
Warmepumpen bereits heute
CO,-neutral.

Warmeenergie

Erde

8

Grundwasser
S~

Warmequellenanlage
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P«

Warmepumpe

Verfliissiger

Warmeverteil- und Speichersystem



Luft, Wasser, Erdwarme

Warmepumpen werden nach ihrer War-
mequelle, nach ihrem Einsatzgebiet
(Raumwarme, Warmwasser) oder nach
ihrer Leistung (Kilowatt) unterschieden.
Warmepumpen zur Raumheizung wer-
den oft auch zur Trinkwassererwarmung
verwendet. Daneben gibt es spezielle
Warmwasserwarmepumpen, die aus-
schlieBlich zur Trinkwassererwarmung
genutzt werden.

Was bestimmt die Betriebskosten
von Warmepumpen?

Warmepumpen nutzen einen GroRteil
an Umweltenergie, also Warme aus der
Luft, der Erde oder dem Grundwasser.
Um diese Umweltwarme auf das ge-
wiinschte Temperaturniveau der Hei-
zung ,hochzupumpen”, wird Strom zum
Antrieb eines Kompressors benétigt.
Dieser bestimmt, sofern nicht selbst er-
zeugt, die Betriebskosten. In der Summe
aus Stromverbrauch und Umweltwarme
ergibt sich so die benétigte Heizwarme.

Typen von Warmepumpen

links unten: Grundwasser-Warmepumpe

oben: Luft-Warmepumpe
Mitte: Erdwarmesonden

rechts unten: Erdwarmekollektoren

WARMEPUMPE m
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Effizienz der Warmepumpe

Die Jahresarbeitszahl (JAZ)

beschreibt, wieviel von der jeweiligen
Energiequelle zum Einsatz kommt. Sie
gibt das Verhaltnis von produzierter
Warme zu eingesetztem Strom wieder.

Eine Arbeitszahl von 4 bedeutet, dass
mit einer Kilowattstunde Strom 4 Kilo-
wattstunden Warme erzeugt werden
koénnen.

Je geringer die bendtigte Vorlauftempe-
ratur, desto groBer die Arbeitszahl und
desto hoher die Effizienz der Warme-
pumpe.

Eine Bewertung von Betriebsergebnis-
sen erfolgt durch die absoluten Be-
triebskosten und die Effizienz. Die tat-
sachliche JAZ wird von verschiedenen
Faktoren beeinflusst:

EinflussgroRen auf die Effizienz von Warmepumpen

Cm
Reale
Betriebsweise Quellen-

@ temperatur

reale Betriebswerte
externe Faktoren
B nicht in VDI 4650 abgebildet

Heizgrenz-
temperatur

Gemessene

B JAZ

temperaturen

COP-Werte

®

Realer

Warmwasser-
Anteil

Liftungs-
verhalten

@ Installations-

WARMEPUMPE
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qualitat

&

Beeinflussbar durch...

den Hersteller

den Handwerker/Planer

den Verbraucher

das Wetter

AP HE

den Energieversorger

Bl Hier kénnen Sie

die JAZ fur das
Modernisierungsobjekt
berechnen.



Wie kommen Warmepumpen in
Bestandsgebduden zum Einsatz?

Warmepumpen lassen sich auch mit
Heizkorpern effizient betreiben. Es wird
angenommen, dass Heizkérper immer
mit einer hohen Vorlauftemperatur be-
trieben werden mussen. Dies ist aber oft
nicht der Fall. Haufig sind die vorhande-
nen Heizkdrper bereits ausreichend di-
mensioniert, um mit Vorlauftemperatu-
ren bis 55°C ausreichend Wérme an den
Raum abzugeben oder es genligen einfa-
che Malinahmen, um das zu erreichen.

AulRerdem gibt es Flachenheizungen
zur Nachrustung fir Boden, Wand oder
Decke und Heizkdrper lassen sich un-
kompliziert und kostengunstig durch
moderne Varianten ersetzen.

Wenn tatsachlich Vorlauftemperaturen
oberhalb von 55°C benétigt werden,
dann gibt es mittlerweile etliche Hoch-
temperaturwarmepumpen und die Még-
lichkeit, hybride Ldsungen einzusetzen.

oft gedulRertes Vorurteil. Heute findet sich flr neun

, Warmepumpen sind nichts fir den Altbau! Das ist ein
von zehn Bestandsgebduden eine sinnvolle Lésung mit

Warmepumpen in Bestandsgebduden

Warmepumpe. Um auch in dlteren Hausern einen effizienten Betrieb mit hohen
Jahresarbeitszahlen zu gewdhrleisten, braucht es weder eine FuBbodenheizung
noch eine Vollsanierung, sondern vor allem eines: Know-how."

Joel Grieshaber, Bundesverband Warmepumpe (BWP) e. V.

WARMEPUMPE (m
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Erstkontakt und Bedarfsermittlung

Die meisten Ihrer Kunden kennen
Sie bereits

Sie wissen am besten, welches Heizsys-
tem ,in die Jahre gekommen ist” - ge-
hen Sie proaktiv vor: Schalten Sie Klein-
anzeigen in regionalen Tageszeitungen
und Anzeigenblattern, senden Sie ein
Mailing an Hausbesitzer mit alten Heiz-
systemen. Laden Sie ein zu Infoveran-
staltungen zum Thema Warmepumpe.

Der Bundesverband Warmepumpe
unterstutzt seine Mitglieder dabei:
www.waermepumpe.de.

Am Uberzeugendsten sind Ihre eigenen
Referenzen - ganz nach dem Motto:
»Tue Gutes und rede dartber.”

WARMEPUMPE
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Allgemeine Tipps fiir das
Kundengespréach /Checkliste Kunde

Ziel des Erstgesprachs ist die Verein-
barung eines Termins. Denn im ersten
Schritt geht es darum, die Ausgangssi-
tuation vor Ort zu analysieren und auf
dieser Basis ein Angebot zu erstellen.
Ist Ihr Kunde noch nicht Uberzeugt, ar-
beiten Sie mit eigenen Referenzen oder
Anwendungsbeispielen.

Unter www.waermepumpe.de finden
Sie jede Menge Material - auch fir die
Modernisierung.

Bereiten Sie den Kunden auf Ihren er-
sten Besuch vor: Die Checkliste enthalt
die wichtigsten Punkte, die Ihr Kunde
vor Ihrem Besuch wissen sollte.

Fur Ihr Kundengesprach
kdnnen Sie unseren
Kurzfilm zum Thema
Heizungstausch mit
Warmepumpe verwenden.

Kundencheck
zum Download




Eingehende Kundenanfragen
bearbeiten

~Unsere Heizung kommt
in die Jahre - wir wollen
etwas Neues!"

Das ist Ihre Chance! Bringen Sie
die Warmepumpe ins Spiel als Alterna-
tive fir das alte, fossile Heizsystem.
Trumpfen Sie mit den Vorteilen der
Warmepumpe (S.6) und bringen sie
auch die ,soften” Faktoren (Komfort,
Design, Nachhaltigkeit) ins Spiel. Um-
weltschutz Gberzeugt, staatliche For-
derung lockt, aber der Wohlfuhlfaktor
bringt die Entscheidung. Ganz nach dem
Motto: Neues Bad war gestern - ein mo-
dernes Heizsystem ist jetzt im Trend!

».Wir haben eine Warme-
pumpe und brauchen eine
neue.”

Bingo! Ein einfaches Spiel fur Sie
und die noch bessere Nachricht: Auch
beim Tausch einer alten Warmepumpe
gegen eine neue lockt eine satte staat-
liche Forderung. AulRerdem hat sich
die Technologie hinsichtlich Effizienz
und Komfort in den vergangenen Jah-
ren enorm weiterentwickelt. Eine neue
Warmepumpe lohnt sich also in jedem
Fall!

.Hilfe, unsere Heizung
ist kaputt!”

Auch im ,Notfall” sollte zugunsten
der Umwelt Uber den Heizungsumbau
nachgedacht werden - selbst wenn der
Einbau eines Brennwertgerats zunachst
einfacher scheint. Ein neues Warme-
pumpensystem ldsst sich in einem
Uberschaubaren Zeitraum umsetzen.
Falls es richtig kalt ist, kann eine Zwi-
schenldsung mit einer Elektroheizung
(Heizstab) oder einem mobilen Heizsys-
tem Abhilfe schaffen.

WARMEPUMPE
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Erstkontakt und Bedarfsermittlung
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____ Objektaufnahme in funf Schritten

Der erste Vor-Ort-Termin ist
entscheidend

... denn Sie wollen ein detailliert abge-
stimmtes Heizungskonzept anbieten
und umsetzen. Die Warme soll sich spa-
ter in allen Wohnraumen so verteilen,
dass die individuellen Gewohnheiten
und Beddrfnisse Ihrer Kunden beriick-
sichtigt werden.

Moderne Heizsysteme arbeiten richtig
effizient, wenn sie genau an die Umge-
bung und auf das Verbrauchsverhalten
der Benutzer abgestimmt sind. Daher

Ersetzen Sie die alte Olheizung durch stellen die vor Ort erfassten Daten die
eine Warmepumpe und schaffen Sie entscheidende Basis dar.

- Brennstofflager ade - ordentlich

Platz im Heizungskeller, z. B. fur eine In diesem Rahmen fiihren Sie am
Werkstatt, einen Kicker, ein Weinlager besten gleich einen Energie-Spar-Check
oder eine Saunal! durch und ermitteln die allgemeinen

Energiesparpotentiale.

Am Ende haben Sie ausreichende In-
formationen uUber passende Systeme
und Energietrager, um ein Angebot zu
erstellen.

Warmepumpenanlagen mussen sorgfaltig geplant

werden - sind aber kein Hexenwerk! Nutze die Wei-

terbildungsmaoglichkeiten des VDI/ Bundesverbands
Warmepumpe und werde Teil der Energiewende!

Michael Heiler, . _
MHK Wérme- und Kéltetechnik GmbH, Waghausel Infos gibt es hier:

WARMEPUMPE
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Warmequellencheck

Fir welche Warmequelle der Kunde
sich entscheidet, hangt von verschie-
denen Faktoren ab: Vielleicht gibt es
schon Vorlieben fir ein System? Ist der
Kunde besonders umweltbewusst? Will
er unbedingt Erdwdrme nutzen? Erdge-
koppeltes System, Luft- oder Grund-
wasserwarmepumpe - was mussen Sie
bedenken?

Allgemeine Aufstellbedingungen

m Legen Sie den Aufstellort fir die
Inneneinheiten Warmepumpe und
Speicher fest.

= Prifen Sie Einbring- und Entsor-
gungsmoglichkeiten, Tlrbreiten,
Treppen, etc.

= Prifen Sie die Lage von erforder-
lichen Wand- oder Deckendurch-
flhrungen.

Luftwarmepumpe

Luftwarmepumpen sind meist einfa-
cher zu installieren, da keine Erdwar-
mequelle erschlossen werden muss.
Es gibt reine AuBengerate, solche fur
innen und Splitgerate.

Folgende Punkte sind hinsichtlich der
Standortwahl zu beachten:

Zwar sind keine Genehmigungen
notwendig, zu beachten sind aber
Vorgaben zum Schutz gegen Larm (TA
Larm, BImSchG, Bauordnung, etc.).

Wahlen Sie gemeinsam den Aufstel-
lungsort des AulBengerats sorgfaltig
aus (nicht an Grundstiicksgrenze
platzieren, Ausblasrichtung nicht
zum Nachbarn oder Zuweg, nicht
unter eigenem Schlafzimmerfenster
aufstellen).

Stellen Sie die Zuganglichkeit des
Verdampfers und des Ablauf-
schlauchs sicher.

Fur die optische Kaschierung im
Garten kommen, neben verschiede-
nen Gehausehillen, auch frostun-
empfindliche und immergriine
Hecken in Frage.

Bei sehr kleinen Grundstiicken ist
die Innenaufstellung im Keller eine
gangige Losung.

Die Leitungsfuhrung fur Heizungs-
wasser, Elektrik und Kondensat
sollte im Vorfeld geplant werden.

Planen Sie das Fundament fiir die
AuBeneinheit ein.

Link zum Schallrechner [®1%
und zum =
BWP Leitfaden Schall

WARMEPUMPE
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Schritt 1: Aufstellbedingungen _____
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_ Schritt 1: Aufstellbedingungen
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Erdsonden = Holen Sie das Angebot eines
nach DVGW W120-2 zertifizierten
m Prifen Sie zunachst, wo eine Bohrunternehmens ein.

Bohrung generell erlaubt ist

. 2
(Wasserrecht, amtliche Vorgaben). = Faustregel (grob): Um 100 m

Wohnfldache zu beheizen, wird eine

= Jedes Bundesland stellt einen Erdwarmesonde mit etwa 100 m
Leitfaden Erdwarme und Karten fur Bohrtiefe bendtigt (bei 6 kW Heiz-
die Erstorientierung zur Verfigung. last und mit ca. 45 Watt/m Entzugs-

leistung). Die genaue Sondenlange
hangt von den hydrogeologischen
Verhaltnissen vor Ort ab.

= Informieren Sie sich unbedingt
Uber regionale Besonderheiten
und planen Sie die Genehmigungs-
verfahren und Bohrarbeiten zeitlich  w Eine verschuldensunabhéangige
mit ein. Versicherung ist gunstig fiir den
Hausbesitzer, notwendig fiir den
Erhalt der BAFA-Forderung und auf
jeden Fall zu empfehlen.

= Prifen Sie die Zuwegung fir das
Bohrgerat und/oder den Bagger.

= Legen Sie eine provisorische Lage
fiir Anbindeleitung, Ubergabepunkt
und Verteiler fest.

[BI¥%E  Link zum BWP-Leitfaden

Erdwédrme und Kurzfilm
=] 1x1 der Erdwarme TIPP: Bei erdgekoppelten Systemen soll-
te die Anbindung der Quellenanlage bis
in den Keller durch das Unternehmen
erfolgen, welches die Quelle erschlieft.

Infos zum Thema An der Innenwand des Kellers sollte das
Erdwarme finden Sie auf Quellensystem durch Kugelhdhne von
der BWP-Website. der Warmepumpenanlage abgetrennt

werden konnen. Auf diese Weise sind die
Zustandigkeiten der Gewerke fuir Warme-
quelle und Warmepumpe sauber vonein-
ander trennbar.

WARMEPUMPE
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Kollektoren

Ist die notige unbebaute Flache vor-
handen (ca. 150-200 m? fiir eine Wohn-
flache mit 100 m2) sind Erdkollektoren
eine willkommene Alternative. Eine
ausreichend groBe Gartenflache, Wei-
deland sowie z.T. landwirtschaftliche
Nutzflachen eignen sich unter Umstan-
den fur diese Variante der Warmege-
winnung.

m Bitte beachten Sie: Die Kollektoren-
flache darf nicht bebaut werden
(Versickerung muss moglich sein).

m Keine Baume (Tiefwurzler): 1-1,5m
tief (je nach Frosttiefe)

m Faustregel (grob): Die Flache fiir die
Kollektoren betragt etwa das 1,5- bis
2-fache der zu beheizenden Flache
(bei einer Heizlast von 6 kW und
einer mittleren Entzugsleistung des
Untergrundes von 30 W/m?).

Grundwasserwarmepumpe

Insbesondere dort, wo Grundwasser in
ausreichender Menge und Qualitat vor-
handen ist, sind Grundwasserwarme-
pumpen eine attraktive Variante des
erdgekoppelten Systems. Aufgrund der
konstant hohen Temperatur des Grund-
wassers arbeiten Grundwasserwarme-
pumpen besonders effizient.

Die Ergiebigkeit eines Brunnens kann
Uber Pumpversuche nachgewiesen wer-
den. Eine Analyse des Grundwassers
durch ein Fachlabor gibt Aufschluss tGber
die Eignung fiir die thermische Nutzung.

= Die Genehmigung fur eine
Brunnenbohrung ist zwingend
erforderlich. Das ausfiihrende
Unternehmen sollte nach DVGW
W120-1 zertifiziert sein.

Nur Grundwasser, kein Ober-
flachenwasser nutzen!

m Forder- und Schluckbrunnen
missen in einem ausreichenden
Abstand zueinander positioniert
sein. Die Wiedereinleitung des
Grundwassers erfolgt grundsatz-
lich im Grundwasserabstrom des
Forderbrunnens.

Die Einleitung des thermisch ge-
nutzten Wassers erfolgt in der Regel
unterhalb der Grundwasserober-
flache im Schluckbrunnen. Der
Sauerstoffzutritt muss unbedingt
verhindert werden. Dazu sollte

der niedrigste mogliche Stand des
Grundwasserspiegels bekannt sein.

WARMEPUMPE
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Schritt 1: Aufstellbedingungen ______
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__ Schritt 2: Heizlastermittlung

Zur Angebotserstellung gentgt zu-
nachst eine grobe Analyse des Heiz-
verhaltens und Warmebedarfs. Eine
grundliche Heizlastermittlung sollte
spater unbedingt Bestandteil des Ange-
botes sein.

Als Einstiegsrechnung gilt:

Eine Mdglichkeit zur Berechnung des
Energiebedarfs pro Jahr:

Multiplizieren Sie die Gesamtwohnfla-
che in Quadratmetern mit dem spezifi-
schen Endenergieverbrauch (Richtwer-
te nach Baujahr siehe Grafik unten).

Bestehender Olverbrauch pro Jahr in | : 250 = kW Heizleistung (Heizlast)*
Bestehender Gasverbrauch pro Jahr in m?: 250 = kW Heizleistung (Heizlast)*

*) Nach der sogenannten Schweizer Formel, bei der auch Warmwasser

bericksichtigt wird, ist der Divisor 300.

Endenergieverbrauch bei unterschiedlichen

Baualtersklassen (grober Richtwert)

280

240

200

160

120

80

40

Endenergieverbrauch kWh/(m?a)
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*) Beispiel EFH (Einfamilien-
h&user) nach IWU

(Institut Wohnen und Umwelt),
Deutsche Wohngebaudetypologie/
2015

WSchV = Warmeschutzverordnung
EnEV = Energieeinsparverordnung



Sind weitere SanierungsmalBnahmen
geplant?

Werden neue Fenster eingebaut? Wird
das Dachgeschoss ausgebaut? Erfolgen
Damm-MalBnahmen? - Bertlicksichtigen
Sie diese Aspekte unbedingt bei Ihren
Berechnungen. Erfassen Sie den neuen
Bedarf mit der minimal und maximal
bendtigten Heizleistung.

Soll auch gekiihlt werden?

Grundsatzlich mussen zwei unterschied-
liche Formen der Kiihlung mit Warme-
pumpe unterschieden werden: die akti-
ve Kihlung, bei welcher der Verdichter
der WP in Betrieb ist und die passive
Kuhlung, bei der Gberschussige Warme
aus dem Gebaude lediglich durch Be-
trieb einer Umwalzpumpe in den kihle-
ren Untergrund abgefuhrt wird.

Bei der passiven Kuhlung kdnnen daher
nur erd- und grundwassergekoppelte
Systeme genutzt werden. Bestenfalls
kann ein Teil der sommerlichen Warme
im Untergrund gespeichert und im fol-
genden Winter zum Heizen des Gebdu-
des genutzt werden.

Im Falle der aktiven Kihlung ist es
erforderlich, dass der Kaltekreis der
Warmepumpe umkehrbar ist. Dies ist
bei samtlichen Warmequellen, also
auch bei Luftwdrmepumpen maglich.

Ermitteln Sie die fur die Kiihlung rele-
vanten Raume und bendtigten Kihllas-
ten. Bei Flachenheizungen ist eine pas-
sive Kiihlung oberhalb des Taupunktes
ein preiswerter Zusatznutzen fir Ihren
Kunden.

Kihlen mit der
Warmepumpe

Nutzen Sie den [=] Fi[E]
BWP-Heizlastrechner g
"

fur die grobe Ermittlung
der Heizlast

WARMEPUMPE
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Schritt 2: Heizlastermittlung
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_ Schritt 3: Heizkodrper/ Heizflache / Hydraulik
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Nach der Berechnung der Heizlast wird im nachsten Schritt das bestehende

Heizsystem analysiert:

|
£
ja
Hidd =«
| C— g

Vertikal profilierte Flachheizkdrper
Glattwandig profilierte Flachheizkorper
Gussradiatoren

Stahlradiatoren

Stahlrohrradiatoren

u b W N =

Link zum BWP-
Heizkorperrechner
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Um herauszufinden, ob und wie das
hydraulische System bei den vorhande-
nen Heizkorpertypen angepasst werden
muss und inwieweit die Vorlauftempe-
ratur abgesenkt werden kann, missen
die spezifischen Daten der vorhande-
nen Heizkérper und die Heizlast pro
Raum ermittelt werden.

Verfugt das Gebdude Uber eine Ful3-
bodenheizung, ist der Einbau einer
Warmepumpe immer maoglich.

Alternativen zu alten Heizkdrpern

Wenn die notige Vorlauftemperatur fur
die alten Heizkdrper zu gering ist, sollte
zumindest in einigen Raumen der Einbau
einer Flachenheizung oder der Austausch
einzelner Heizkorper in Erwagung gezo-
gen werden. Relativ unkompliziert ist der
Einbau einer Wandflachenheizung (auch
moglich: Gebldsekonvektoren o. a.).
Diese Varianten werden haufig nicht
mitgedacht und sind meist unkompliziert
umzusetzen.

Weitere Infos unter
www.flaechenheizung.de

Eine bestehende Flachenheizung kann in
der Regel ohne gréRere Anderung weiter
verwendet werden.



Schritt 3: Heizkdrper /Heizflache/ Hydraulik

Hydraulischer Abgleich

Er sorgt dafiir, dass alle Strange und
Heizflachen eines Heizsystems nur die
tatsachlich bendtigte Wassermenge
erhalten. Neben erhéhtem Komfort
ergibt sich damit ein erhebliches Ener-
gieeinsparpotenzial. Noch immer sind
rund 80 Prozent der Heizungsanlagen
in Wohngebauden nicht hydraulisch ab-
geglichen - hier besteht riesiger Bedarf!

Auch der Betriebsbereich der Heizungs-
umwalzpumpe ist zu prufen. In der Re-
gel wird die vorhandene Pumpe durch
eine neue drehzahlgeregelte Umwalz-
pumpe ersetzt.

Der hydraulische Abgleich sollte
prinzipiell Teil eines Angebots zum
Heizungstausch sein - nicht nur bei
Warmepumpen!

TIPP: Fur eine Warmepumpe sollte eine
maximale Vorlauftemperatur von 55°C
moglich sein. Das ist der Berechnungs-
einstieg flr Erd- und Luftwarmepumpen.

Test: Stellen Sie die Vorlauftemperatur
auf diesen Wert ein, um zu prifen, ob die
Warme dann grundsatzlich ausreicht, um
eine Wohlfuhltemperatur fir Ihren Kun-
den zu erreichen. Dieser Einstiegstest ist
allerdings nur méglich, wenn die AuBen-
temperaturen entsprechend niedrig sind.

Rohrleitungen

= Die Prifung von Beschaffenheit und
Zustand der Rohr- und Steigleitun-
gen sollte ebenfalls Teil Ihres Ange-
bots sein (Durchmesser, Korrosion,
Warmedammung).

Thermostatventile

= Ein Ventiltausch ist in 90 Prozent
der Félle sinnvoll, denn die Stellan-
triebe altern. AuBerdem sollte fur
eine Warmepumpenldsung die Vor-
einstellung maglich sein (Thermo-
statventile, Einzelraumregelung).

= Neue Thermostatventile sind preis-
wert und sehen einfach besser aus.
In jedem Raum ist die Modernisie-
rung damit sichtbar.

Heizkreisverteiler

= Bei FuRBbodenheizungen sollten die
Heizkreisverteiler einzeln abgegli-
chen und die Durchflussanzeige
gepruft werden.

= Es empfiehlt sich, alte Verteiler und
Stellantriebe direkt durch neue,
gut zu regulierende Bauteile zu
ersetzen.

WARMEPUMPE
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Warmwasserbedarf

= Aus der Anzahl und Art der Sani-
tarausstattung ergeben sich die
maximalen Durchflussmengen flr
das Warmwasser.

= Aus der Anzahl der Bewohner und
ihrem Verhalten ergibt sich das zu
bevorratende Warmwasservolumen.

= Der Speicher wird nach Hersteller-
unterlagen ausgelegt.

m Zeitgleiche Badsanierungen kénnen
zu Anderungen fiihren.

= Beim Heizungswechsel sollte immer
auch der Trinkwarmwasserspeicher
erneuert werden.

TIPP: Generell stehen fiir die Nutzung
der Warmepumpe in Bestandsgebduden
vier Varianten zur Auswahl:

= Wdrmepumpe zum Heizen, Kiihlen
und Warmwasser
(siehe Standardschema auf S.23)

= Warmepumpe nur zum Heizen und
Kihlen

= Warmepumpe nur fiir Warmwasser
(Warmwasserwdrmepumpe)

= Hybrides System

WARMEPUMPE
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_ Schritt 3: Heizkodrper/ Heizflache / Hydraulik

Hydraulisches System im
Uberblick: Beispielschema im
Modernisierungsfall

Ein funktionierendes hydraulisches Sys-
tem ist unabdingbar fur eine effizient
arbeitende Heizungsanlage. Fehler in
der Anlagenhydraulik kdnnen sich ne-
gativ auf die Effizienz auswirken. Mit
Hilfe der vorab ermittelten Informa-
tionen zum Warmebedarf und zu der
Heizkorperinfrastruktur kénnen Sie fur
die Gegebenheiten vor Ort das passen-
de Schema fur das neue Warmepum-
penheizsystem erstellen.

Wir haben auf der folgenden Seite
exemplarisch ein Schema ausgewahlt,
welches bei der Modernisierung haufig
anzutreffen ist: eine Warmepumpe mit
mehreren Heizkreisen und Trinkwasser-
erwarmung mit parallelem Pufferspei-
cher.

In der Praxis sind viele Kombinationen
der dargestellten Hydrauliksysteme
maoglich.

Im Leitfaden Hydraulik
des BWP finden Sie
weitere Schemata

und Varianten von
Hydrauliken.
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Schritt 3: Heizkérper/ Heizflache/ Hydraulik

Heizungsriicklauf (RL) Warmepumpe mit
Heizungsvorlauf (RL) mehreren Heizkreisen und
Trinkwasser kalt (PWC) Trinkwassererwarmung mit
Trinkwasser warm (PWH) parallelem Pufferspeicher

Trinkwasser Zirkulation (PWH-C)
Umwalzpumpe Heizung
Rickschlagklappe

Mischer/ Umschaltventil
Strangregulierventil
Absperrventil

Kappenventil

Sicherheitsventil
Membran-Ausdehnungsgefall
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_ Schritt 3: Heizkodrper/ Heizflache / Hydraulik
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Warmwasserwarmepumpen

Reine Warmwasserwdrmepumpen
mussen hydraulisch nicht mit dem Hei-
zungssystem verbunden werden, sind
steckerfertig und arbeiten eigenstandig
fur die Trinkwassererwarmung. In der
Regel sollte der Warmwasserspeicher
fur eine vierkdpfige Familie 200-300
Liter Inhalt fassen. Bei Trinkwarmwas-
sersystemen mit Zirkulation muss auf
die Riucklauftemperatur geachtet wer-
den. Generell sollte die Temperatur im
System nicht unter 55°C liegen, um die
Trinkwasserqualitat zu erhalten.

TIPP: In der Regel ist ein monoener-
getisches System mit einem integrier-
ten Elektroheizstab ausreichend, um
die wenigen Tage mit hohen Minusgra-
den auszugleichen.

WARMEPUMPE (f
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Warmwasserwarmepumpen gelten als
,Einsteiger-Warmepumpen” und wer-
den in Kombination mit einem sepa-
raten Heizungssystem betrieben. Sie
nutzen die Raumluft als Warmequelle
und entfeuchten den Waschkeller oder
kiihlen das Weinlager. AulRerdem passt
ihr Verbrauch perfekt zu den Ertragen
einer Photovoltaikanlage - eine au-
Rerst sinnvolle Kombination.

Hybride Heizsysteme

In wenigen Fallen ist die Kombination
einer Heizwarmepumpe mit einem be-
stehenden Gaskessel sinnvoll. Hier wird
die Raumwarme in der Regel durch die
Warmepumpe erzeugt. Nur in Zeiten
eines stark erhohten Warmebedarfs
schaltet sich der Gasbrenner dazu.

Hier finden Sie weitere
Infos zum Thema
Trinkwassererwarmung.

TIPP: Im Badezimmer kann ggf. ein
elektrischer zeitgesteuerter Hand-
tuchtrockner eingeplant werden. Die-
ser entlastet das Heizsystem und sorgt
fur individuelle Wohlfiihlwarme im Bad.
Ein vorhandener Heizkérper kann alter-
nativ auch mit einer Elektroheizpatrone
nachgeristet werden.



Check der Rohrleitungen und Werkstoffe

Ein professionelles Angebot fir ein
neues Heizungssystem sollte auch die
Uberprifung der vorliegenden Werk-
stoffe bei der Verrohrung sowie den
Zustand des Heizungswassers bertck-
sichtigen. Dieser Schritt ist auch bei
Brennwertheizsystemen erforderlich!

Rohrleitungs-/ Werkstoffcheck:

= Abgleich des Heizungswassers be-
zuglich pH-Wert, Leitfahigkeit und
Hartegrad. Empfehlung: Aufbereite-
tes Heizungswasser (nach VDI 2035)
verwenden.

= Prifung der Schlamm-/ Luft-
abscheider: alte Abscheider
gegebenenfalls ersetzen.

= Fur das Rohrsystem wird z.B.
Kupfer oder Kunststoff (Mehr-
schichtverbundrohr) empfohlen;
dabei Kupfer nicht mit verzinktem
Stahl kombinieren.

Bei der Heizungsbefullarmatur die
Kontamination des Trinkwassers
verhindern. Ggf. neue Befullarmatur
mit Sicherheitsgruppe einplanen.

Diffusionsoffene FuRbodenheizun-
gen werden Uber einen verlustarmen
Trennwarmetauscher angeschlos-
sen. Der Warmetauscher sollte
unbedingt nach Herstellerangaben
ausgelegt werden.

Das vorhandene Rohrleitungssys-
tem sollte gespult, gereinigt und
erneut mit aufbereitetem Wasser
gefullt werden.
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Schritt 4: Rohrleitungen/Werkstoffe ______
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_____ Schritt 5: Sonstige Infrastruktur

Elektrischer Anschluss

Mit dem regionalen Stromversorger
sollte abgeklart werden, ob fir die
Warmepumpe ein zweiter, digitaler
Stromzahler, ein sogenannter Smart
Meter, gesetzt werden muss. Dadurch
kdénnen sich bei variablen Strompreis-
modellen handfeste finanzielle Vorteile
ergeben. Ein Einbau lohnt sich daher in
den meisten Fallen und ist bei manchen
Systemkonfigurationen bereits ver-
pflichtend. Mdglich sind auch ,Hucke-
pack-Lésungen” fur bestehende Syste-
me. Planen Sie diesen Punkt platz- und
kostenseitig ein.

Tipp: Ein Vergleich der Stromtarife
lohnt sich dabei immer!
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Sonstige Hinweise zur elektrischen
Verteilung und Infrastruktur:

= Kann der neue Zahler in den beste-
henden Verteilerschrank eingesetzt
werden? Falls nicht, planen Sie
einen separaten Schaltschrank ein.

= Planen Sie Platz fur das Tarifschal-
tungsrelais ein und - sofern nétig -
fir den FI-Schutzschalter.

= Planen Sie die Kabelfihrung zum
Anschlusskasten und gegebenen-
falls zum AulRengerat sowie zur
Steuerung (Kabelkanal).

= Planen Sie gegebenenfalls eine
Begleitheizung flr den Kondensat-
ablauf.

TIPP: Beachten Sie die Angebote unter
www.waermepumpe.de.

Hier finden Sie verschiedene Leitfaden
zum Download und Rechentools.

Far Mitglieder gibt es zusatzliche
Materialien, Vergtinstigungen und
attraktive Angebote im Mitgliederbereich.



Schritt 5: Sonstige Infrastruktur

Internet/Smart Grid

= Planen Sie einen Anschluss an den
vorhandenen Router oder WLAN.

m Uberprifen Sie die Kompatibilitat
mit Smart-Grid-Optionen.

Riickbau der Altanlagen,
Renovierung des Heizungskellers

= Kalkulieren Sie beim Heizungs-
tausch auch den Rickbau und die
Entsorgung der Altanlagen.

= Kalkulieren Sie im Angebot die
Renovierung der Kellerraume/des
Brennstofflagers ein. Eine Reini-
gung und ein Anstrich der Wande
und Decken machen Eindruck, und
die Freude Uber den neu gewonne-
nen Raum ist gleich viel gréRer: So
kénnen Sie mit wenig Aufwand viele
Punkte sammeln!

= Kalkulieren Sie bei erdgekoppelten
Systemen die Gartenarbeiten nach
der Bohrung oder Kollektorenverle-
gung ein - Sie ernten den gleichen
Effekt wie oben!

WARMEPUMPE
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_____ Staatliche Férderprogramme

Bis zu 70% der Investitionskosten!

Wer seine alte Heizung gegen eine
Warmepumpe austauscht, erhalt In-
vestitionszuschisse vom Staat. Der
Forderantrag muss vor Auftragsverga-
be gestellt werden. Planungsleistungen
dirfen vor Antragstellung erbracht wer-
den. Der Antrag ist online zu stellen. Zu-
standig sind die KfW (www.kfw.de) und
das BAFA - Bundesamt fur Wirtschaft
und Ausfuhrkontrolle (www.bafa.de).
Im Neubau wird nur die Errichtung von
Effizienzhausern 40 mit Nachhaltigkeits-
klasse gefordert, keine EinzelmalRnah-
men.

Die Forderung beim Heizungstausch ist
gestaffelt und abhangig von Alter und
Zustand des zu tauschenden Heizungs-
systems sowie von der Warmequelle
der geplanten Warmepumpe. Im Falle
einer Vollsanierung kénnen die Warme-
pumpe als EinzelmalRnahme und die
MaRRnahmen an der Gebdudehulle Gber
die Effizienzhausférderung der KfW ge-
fordert werden. Doppelférderungen
sind dabei auszuschlieRen.

KfW-Heizungstauschférderung fiir Warmepumpen ab 2024

Basisforderung % 30%

Klimageschwindig- —gye o %
keits-Bonus ,S} 20%

Fiir den Austausch alter OI-, Kohle-, Nachtspeicher-
oder mindestens 20 Jahre alter Gas-Heizungen

Einkommens-
abhangiger Bonus

Fiir Haushalte mit einem zu versteuernden
Jahreseinkommen von weniger als 40.000 €

Effizienz-Bonus 5 °/o

Fiir den Einsatz von Warmepumpen mit natiirlichen
Kaéltemitteln oder Erdwarme als Warmequelle

Hochstfordersatz o 70 %

* Der Klima-Geschwindigkeitsbonus sinkt ab 2029 alle zwei Jahre um 3 Prozentpunkte. Ab 1. Januar 2037 entfallt der Bonus.

Die in der Grafik abgebildeten Fordersdtze und Hochstgrenzen gelten nur fiir die erste Wohneinheit im selbstge-

nutzten Wohneigentum.
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Beispiel 1
BEG EM: Luft-Wasser-Warmepumpe

i - * o
+ Austausch eines Gas-Kessels Férdersumme:

+ Einbau einer neuen Luft-Wasser-Warmepumpe 50 %

*min. 20 Jahre alt und funktionstiichtig

der férderfahigen
Kosten
Beispiel 2
BEG EM: Luft-Wasser-Warmepumpe
+ Austausch eines defekten Gas-Kessels .. X
Fordersumme:
+ Einbau einer neuen Luft-Wasser-Warmepumpe 30 %
der férderfahigen
Kosten

Beispiel 3
BEG EM: Sole-Wasser-Warmepumpe
+ Austausch eines alten, funktionstiichtigen Ol-Kessels
+ Einbau einer neuen Sole-Wasser-Warmepumpe

+ Bohrunternehmen DVGW W120-2 zertifiziert,
Abschluss einer verschuldensunabhédngigen Versicherung

+ Modernisierung der Heizkdrper zur Senkung

Férdersumme:
der Vorlauftemperatur 55 0/
der forderfahigen
Kosten
WARMEPUMPE
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Staatliche Forderprogramme

29



So gehen Sie auf Nummer sicher

Sie sind fast am Ziel und haben alle In-
formationen gesammelt, um ein pro-
fessionelles Angebot zu erstellen. Hier
noch ein paar Hinweise, die Sie bei der
Umsetzung unbedingt beachten sollten:

Gerade bei der Installation von Warme-
pumpen sind Fehler bei Planung und
Installation teilweise nur schwer wieder
zu beheben. Die fehlerhafte Installation
eines Heizungssystems kann teure und
unangenehme Folgen flr den Kunden,
aber auch fiir den Fachmann haben.

Beispiele fiir Fehler bei Planung und
Installation:

= Die Energiekosten fir die Heizung
sind deutlich héher als geplant, da
die Warmepumpe die berechneten
Arbeitszahlen nicht erreicht.

= Die Quellenleistung genugt nicht, um
die gewuinschten Temperaturen zu
erreichen.

m Der Ertrag reicht - durch zu knapp
dimensionierte Erdwarmekollekto-
ren oder -sonden - nicht aus.

WARMEPUMPE
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Damit keine teuren Folgekosten auf die
Beteiligten zukommen, sollten Sie die
folgenden Fehler auf jeden Fall vermei-
den:

Fehler bei der Quellenauslegung
(bei Erdwarmepumpen)

Hier geht es um die nachhaltige Aus-
legung der Erdwdarmequelle. Falsche
Abmessungen verandern die FlieBge-
schwindigkeiten und damit die Leis-
tungsaufnahme. Achten Sie also darauf,
dass der Warmebedarf des Gebaudes
und die Boden- und Klimaverhaltnisse
moglichst genau bekannt sind (Boden-
art, Klimazone). Die Auslegung erfolgt
dann nach VDI 4640 Blatt 2.

Zu enge Leitungsabstande bei Erdkol-
lektoren entziehen dem Erdreich zu viel
Energie. Es erfolgt keine ausreichende
Regeneration des Erdreichs im Som-
mer. Damit wird mit jeder Heizsaison
die Warmeaufnahme niedriger. Bei zu
grolRen Abstanden wird mehr Flache
bendtigt und eventuell die bendtigte
Anzahl an Rohrmetern nicht unterge-
bracht. Die Hersteller unterstiitzen Sie
bei der korrekten Auslegung. Halten Sie
sich unbedingt an die Angaben des Her-
stellers.



Fehlerhafte Bemessung
des AusdehnungsgefaRes /
Ausgleichsbehélters

Die Warmetragerflussigkeit im Sole-
kreislauf verhalt sich durch den Zusatz
von Glykol unterschiedlich im Vergleich
zu normalem Heizungswasser. Bei
einer unpassenden GrélRenauswahl
kommt es zu starken Druckschwan-
kungen im System. Eventuell entweicht
Warmetragerflissigkeit und es kommt
zu Storabschaltungen. Achten Sie also
auf die Berechnungen zum Inhalt der
Soleleitung, um zu entscheiden, wie viel
Ausdehnungsvolumen notwendig ist.

= AusdehnungsgefalBe fur Heizungs-
anlagen sind hier nicht geeignet.

= Die Montage sollte am héchsten
Punkt der Solevorlaufleitung erfol-
gen.

= Wabhlen Sie die richtige GroRe des
Ausgleichsbehalters - je nach Ge-
samtfullmenge im Solekreis.

Ungeeignete Pumpenleistung

Bei zu geringer Pumpenleistung im
Solekreislauf wird die bendtigte Heiz-
leistung nicht erreicht. Eine zu hohe
Pumpenleistung fihrt aber u.a. zu er-
hohtem Stromverbrauch. Die Pumpe
sollte also der berechneten GroR3e ent-
sprechen. Achten Sie auf die Pumpen-
kennlinie.

Fehler bei Steuerung und Hydraulik

Gerade bei der Kombination mit wei-
teren Warmeerzeugern ist die richtige
Hydraulik und Verschaltung wichtig.
Welcher Warmeerzeuger hat Vorrang,
wann schaltet sich der zweite Erzeuger
hinzu? Diese Fragen sind im Vorfeld ab-
zuklaren und bei der Installation zu be-
achten. So missen z.B. die Umschalt-
ventile richtig angefahren werden.

Wahlen Sie das passende Hydraulik-
schema aus und halten Sie sich strikt
daran! Neben den Schemata im Leitfa-
den des BWP (siehe Link auf S. 22) bie-
ten auch die Hersteller eine Auswahl
von verschiedenen hydraulischen Pla-
nen an.
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_ Checkli
eckliste zur Angebotserstellung

Die Vorlage fir ei
: eine Grob-
kalkulation finden Sie hier zum EI

Download als PDF-Datei. E'h
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Checkliste War!

Auf i i
Vorfj:srl]s der einzelnen Schritte im
aben wir in unserem Muster

angebot die wichti
tigsten .
Zusammengefasst,g Punkte fiir Sie

Bi ie di

hi‘:]t;cﬁfiscin Sie 'dle einzelnen Punkte

pinsichtlieh dgr individuellen Bediirf-

n BeaChteedlpgungen Ihres Kunden

. be n Sie: Es handelt sich hier
e grobe Vorkalkulation.

mepumpe in der Modernisieruné

Diese Fragen gehen wir vor Ot
Anschrift
Baujahr:

) poppelhaushalfe

it thren durch.

) Reihenhaus

[ Einfamilienhaus O
7)1 GeschoB, beneizt 2 Geschosse, beneizt

1 Dachgescho® ] beheizt 71 icht beheizt

Dachdammung: [ unter der Dachschrage ) auf dem Dachboden

1 Keller ] beheizt ] micht beheizt
Kellerdammung [ AuBenwand 01 unter Kellerdecke

Wohnflache gesamt i e werden davon standig ez
personen pro Haushalt Anzahl Bader:

SR
Wieviel Haushalte sind im Gebaude?
gesonderheiten?
‘Wandstarke: Jusatzliche DaMMUNE:

Material:

Massivbau:
Wolzbats:
O 1-fachverglast O 2fachverglast 1 3fach verglast
Do Drusigs DM O warmepumpe
(vom Typenschild ablesen oder fotografieren)

Fenster
tuelle Heizung 1) 635

Typ:
Einbaudatum: Aufsteliraum:

Axtueles Versorgungsuniemen et
n kWh Gas/Strom

Aqueller erbrauch Vorjaht: ————— in | Heizo!
Warmwasser ] goer Heizung 3800 elektrodurchlauferhizer
vorhandener speicher: V12 [ nein

Warmeverteilung
n R _ /

Fubodenheizung in folgenden RAUTE
in folgenden Raumen:

owelt bekannt: — °C

Heizkorper
Vorlauftemperatur im Wintet:

Inre Wansche an die neue HEiZUP
) LuftWasser Warmepumpe

Warmeauelle:
) sole-asser Warmepumpe Mt rgwarmebohung oderErduarmesBErbe!
O egal
Kahlung O Cinen Interessean?V (2 e

Internetanbindung

Geplantes Ausfuhrungsdatu™ /’

cntsorgungswonsche (ank/ speicher Cja  Cinen

Oia
planungen fir den Platzgewin®

Geplanter Aufsellraum.
Cja Dnein

Einbringung dber Treppen
Dj  Cnein Beratung gewdnsch?

Oja Orein

Forderungen bekannt?




Nutzliche Links und Informationen ______

Nun haben Sie einen Uberblick tiber die  Leitfaden und vertiefende
wichtigsten Schritte von der Kundenan-  Informationen (Downloads):
frage bis zur Angebotserstellung. Wir

wiinschen Ihnen viel Erfolg bei der Um-  http://www.waermepumpe.de/

setzung Threr Warmepumpenprojekte! ~ Verband/publikationen/
fachpublikationen/
Zum Schluss noch einmal zusammen-

gefasst nitzliche Links zu Leitfaden, ™ Leitfaden Hydraulik
Berechnungstools und weiteren Infor- . | aitfaden Schall

mationen.
= Leitfaden Trinkwassererwarmung
BWP-Rechentools: = Leitfaden Erdwdarme
= Heizlastrechner = Ratgeber EnEV
http://www.waermepumpe.de/ = Ratgeber EU-Energielabel

heizlastrechner/
m  Checkliste Musterangebot
m JAZ-Rechner

http://www.waermepumpe.de/
jazrechner/ Weitere Infos finden Sie auf
= Schallrechner www.waermepumpe.de

http://www.waermepumpe.de/
schallrechner/

m Forderrechner
http://www.waermepumpe.de/
foerderrechner/

= Rechner Energielabel/Verbundlabel
http://www.heizungslabel.de

WARMEPUMPE

HEIZEN IM GRUNEN BEREICH 33



_ Infomaterialien

34

Checkliste
Warmepumpe in
der Modernisierung

Die jeweils aktuellen
Forderrichtlinien und
Voraussetzungen finden

Eﬁ% al

Sie auf den Seiten der BAFA. Eﬁ
e
)

Forderratgeber
2023

Machen Sie sich ,warmepumpen-
fit” und werden Sie zum
Sachkundigen fiir

nach VDSI 4645.

Infos hier:
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FACHBETRIEB
WARMEPUMPE@
Heben Sie sich ab von der Masse

und werden Sie zum Fachbetrieb
Warmepumpe.

Die Voraussetzungen = F‘#%I
finden Sie hier: 1

O]

T, E., Kurzfilm
= ,Modernisieren
mit Warmepumpe”

Hier geht es zum
BWP-Forderrechner:
www.waermepumpe.de/
foerderrechner

Link zum BWP/BDH
Informationsblatt
LAuslegung von
oberflachennahen
Erdwarmekollektoren”

Das BAFA-Merkblatt zu
den anrechenbaren und
forderfahigen Kosten
finden Sie hier.



Impressum

Der Bundesverband Warmepumpe (BWP) e. V. ist
ein Branchenverband mit Sitz in Berlin, der die ge-
samte Wertschopfungskette rund um Warmepum-
pen umfasst. Im BWP sind rund 900 Handwerker,
Planer, Architekten, Bohrfirmen sowie Heizungsin-
dustrie und Energieversorger organisiert, die sich
fur den verstdrkten Einsatz effizienter Warmepum-
pen engagieren.

Die deutsche Warmepumpen-Branche beschaftigt
rund 26.000 Personen und erwirtschaftet einen
Jahresumsatz von rund 2,8 Milliarden Euro. Der-
zeit nutzen rund eine Million Kunden in Deutsch-
land Warmepumpen. Pro Jahr werden ca. 350.000
neue Anlagen installiert, die zu rund 95 Prozent von
BWP-Mitgliedsunternehmen hergestellt werden
(www.waermepumpe.de)

Die Inhalte des Ratgebers wurden sorgféltig erar-
beitet. Dabei wurde Wert darauf gelegt, zutreffen-
de und aktuelle Informationen zur Verfigung zu
stellen. Dennoch ist jegliche Haftung fir Aktualitat,
Richtigkeit und Vollstandigkeit der Informationen
ausgeschlossen.

Mit freundlicher Unterstitzung von: K. Ackermann
(NIBE Systemtechnik GmbH), O. Nick (Nick GmbH
Warmepumpen u. Elektrotechnik), F. Bérsch (Kal-
te-Klima-Warmepumpen mit Sachverstand), U. Ko-
nen (Lumitronic GmbH), T. DreRler (DreBler GmbH
Brunnen, Heizung, Sanitar).

Herzlichen Dank auch an alle Unterstiitzer der
BWP-Kampagne. Dazu gehéren neben den Warme-
pumpenherstellern auch Energieversorgungsunter-
nehmen wie EnviaM und die E.On Energy Solutions.
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